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I SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT

scc CLIMAPLUS® ACOUSTIC

Geluidswerende warmtereflecterende beglazing

I Beschrijving

sGG CLIMAPLUS ACOUSTIC is een dubbele beglazing met warmtereflecterende eigenschappen die extra thermische isolatie
combineert met geluidsisolatie.

Om de geluidsbelasting te reduceren, worden twee asymmetrische (verschillende dikten) glasbladen gebruikt, zodat het effect van
het geluidsisolatieverlies wordt beperkt in de midden- en hoge frequenties. Het dikste glas kan aan de binnen- of de buitenkant
van de samenstelling worden geplaatst.

Een van de twee glasbladen van s CLIMAPLUS ACOUSTIC is voorzien van een coating van bijvoorbeeld het type scG PLANITHERM
ULTRA N dat de beglazing de warmtereflecterende eigenschap geeft. Indien er geen bijzondere eisen worden gesteld aan de
thermische isolatie dan ontbreekt de warmtereflecterende coating en heet het scc CLIMAPLUS ACOUSTIC.

Privé-woning

I Toepassingen

sGG CLIMAPLUS ACOUSTIC beschermt tegen het buitenlawaai: drukke straten, wegverkeer, vlieg- en spoorverkeer enz. Het is
geschikt voor alle types projecten, zowel nieuwbouw- als renovatie. De beglazing kan in alle soorten kozijnen worden geplaatst.
Bij grote geluidshinder (vliegtuigen, treinen, autosnelwegen, scholen enz.) bevelen wij de warmtereflecterende beglazing scc
CLIMAPLUS SILENCE aan.

I Voordelen

« Geluidsisolatie; scG CLIMAPLUS ACOUSTIC reduceert de geluidsbelasting van het buitenlawaai.
» Warmtereflectie: scc CLIMAPLUS ACOUSTIC vermindert de verwarmingskosten, verbetert het comfort en is milieuvriendelijk.
* 5GG CLIMAPLUS ACOUSTIC heeft dezelfde kenmerken als standaard scc CLIMAPLUS.

1/4 scG CLIMAPLUS® ACOUSTIC

Nederland




I Gamma

De drie aanbevolen standaardsamenstellingen zijn:

-5GG CLIMAPLUS ACOUSTIC 4 (12) 6 mm

-5G6G CLIMAPLUS ACOUSTIC 5 (12) 8 mm

-5GG CLIMAPLUS ACOUSTIC 6 (12) 10 mm

Eén van de 2 glasbladen is voorzien van een warmtereflecterende coating, type scc PLANITHERM ULTRA N of andere.
sGG CLIMAPLUS ACOUSTIC biedt nog tal van andere geteste samenstellingen. Neem hiervoor contact met ons op.

I Prestaties

Geluidsisolatie

De geluidsdempingsindex wordt gemeten volgens de norm NEN EN ISO 140-3. Van de meting wordt een rapport opgesteld door
het erkende laboratorium.

Voor de extra geluidsisolatie, zie scc CLIMAPLUS SILENCE.

Thermische isolatie
Fotometrische en thermische prestaties: zie tabel.

Thaas e T g

6(12) 10 28 40 37 (-1;-4)
Buitenglasblad sGG PLANILUX sGG PLANISTAR (3)
Binnenglasblad sGG PLANILUX sGG PLANILUX

Dikte 28 29
Gewicht 35

Zontoetredingsfactor g 0.70 0.69 0.41 0.40

U-waarde W/(m?>K)
Lucht 3.2 2.7 2.8 1.6 1.4 1.4
Argon 90 % 1.3 11 11

(1) Neemt u contact met ons op voor afwijkingen > 6mm. Neemt u contact met ons op

indien het glas kleiner is dan 50 cm

(2) Gemeten in het akoestisch laboratorium van TNO-TPD, Technische Universiteit Eindhoven.
(3) De scc PLANISTAR coating bevindt zich op zijde 2
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P Prestaties .../...

Buitenglasblad sGG PLANILUX sGG PLANISTAR
Binnenglasblad (1) sGG PLANITHERM ULTRA N sGG PLANITHERM ULTRA N
Dikte mm 22 25 26 28 28
Gewicht kg/m? 25 25 35 325 30

U-waarde W/(m2K)
Lucht LT 1.4 1.6 1.4 1.6

Argon 90 % 13 1.1 1.3 11 1.3

(1) De scc PLANITHERM ULTRA N coating bevindt zich op zijde 3

3/4 scG CLIMAPLUS® ACOUSTIC

Nederland




I Plaatsing

Zie Dubbele Beglazingen.

Spherion - Diisseldorf, Duitsland
Architect: Deilmann & Koch Architekten Stadtplaner

I Regelgeving

e dubbele beglazing van het gamma scc CLIMAPLUS ACOUSTIC beantwoordt aan de vereisten van de norm EN 1279. Ze ontvangen
het -keurmerk zodra deze norm officieel van kracht wordt. In het kader van de CE markering kunnen de waarden van de
akoestische isolatie gewijzigd worden.

Raadpleeg onze Internetsite www.saint-gobain-glass.com voor de juiste waarden.
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