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I SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT

scc CLIMAPLUS® BIOCLEAN

Zelfreinigende warmtereflecterende beglazing

I Beschrijving

sGG CLIMAPLUS BIOCLEAN is een dubbele beglazing met de warmtereflecterende kenmerken uit het gamma scc CLIMAPLUS. Ze
combineert de functies zelfreiniging aan de buitenzijde van de beglazing met warmtereflectie en eventueel zonwering.

Deze dubbele beglazing bestaat uit:

- een zelfreinigend buitenblad scc BIOCLEAN;

- een warmtereflecterend binnenblad scc PLANITHERM ULTRA N of een zonbeheersend en warmtereflecterend buitenblad sc
PLANISTAR.

sGG CLIMAPLUS BIOCLEAN wordt vervaardigd volgens het CLIMALIT-procédé van SAINT-GOBAIN GLASS. De 2 glasbladen worden
gescheiden door een hermetisch afgesloten spouw gevuld met isolerend gas of droge lucht.
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I Toepassingen

sGG CLIMAPLUS BIOCLEAN wordt toegepast als buitenbeglazing van woning- of utiliteitsbouw, voor nieuwbouw- of
renovatieprojecten:

- schuifpuien;

- ramen, glazen deuren;

- serres;

- dakramen;

- beglaasde terrassen;

- glasgevels;

- overkappingen.

sGG CLIMAPLUS BIOCLEAN is bijzonder geschikt voor beglazingen die zijn blootgesteld aan zonlicht en regen.
sGG CLIMAPLUS BIOCLEAN kan worden gebruikt in elke omgeving:

-in de stad;

- op het platteland;

-aan zee;

- in sterk vervuilde milieus: zones met druk wegverkeer, luchthaven-, spoorweg- of industriéle gebieden.
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I Voordelen

Eenvoudig onderhoud

Het zelfreinigende glas scc BIOCLEAN betekent een doorbraak in het onderhoud van beglazingen:
- het glas hoeft minder vaak gewassen te worden;

- aanzienlijke vermindering van de onderhoudskosten van de beglazing;

- eenvoudig onderhoud: het vuil hecht zich minder aan het glasoppervlak;

- helder doorzicht bij regen;

- eventuele condensatie aan de buitenzijde verdwijnt sneller;

- verminderd gebruik van schoonmaakmiddelen: milieuvriendelijk glas;

- bijna dezelfde transparantie en uiterlijk als gewoon glas (zeer neutrale coating).

Hoog Rendement

« Een vermindering van de verwarmingskosten

« Een verbetering van het comfort

- Milieuvriendelijk glas dankzij de lagere emissie van broekasgassen (CO2)

« Mogelijkheid van grote glasoppervlakken die afhankelijk van de oriéntatie bijdragen aan de vereiste EPC (Energie Prestatie
Coéfficient)

« En alle andere kenmerken van warmtereflecterend glas

De samenstelling met scc PLANISTAR biedt bovendien nog zonwerende eigenschappen.

De toevoeging van scG BIOCLEAN doet nagenoeg niets af aan de neutraliteit en lichttoetreding (Tl) van beglazingen.

Zonbeheersing (met scG PLANISTAR)
- Beperking van de oververhitting in het gebouw in de zomer

» Minder kosten voor airconditioning of extra zonwering

Esthetiek

Dankzij de grote neutraliteit van het glasblad scc BIOCLEAN, behoudt men de andere voordelen van de HR-beglazingen:
- hoge lichtdoorlaat;
- neutraal in reflectie en doorzicht.

Modelwoning ABS, Oosterzele,

S Gamma

* 5GG CLIMAPLUS ULTRA N BIOCLEAN
Zelfreinigende warmtereflecterende dubbele beglazing:
- 5GG BIOCLEAN 4 mm (coating op zijde 1);
- spouw van 15 mm gevuld met argon;
- 5GG PLANITHERM ULTRA N 4 mm (coating op zijde 3).
« sGG CLIMAPLUS 4S BIOCLEAN
Zelfreinigende dubbele beglazing met warmtereflecterende en zonwerende eigenschappen, “Comfort 4 seizoenen”:
- 5GG BIOCLEAN 4 mm (coating op zijde 1) met coating scG PLANISTAR (op zijde 2);
- spouw van 15 mm gevuld met argon;
- 5GG PLANILUX 4 mm.
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I Prestaties

Zelfreinigende functie
Voor de volledige beschrijving van de functie scc BIOCLEAN.

Reflectie in aanzicht

Beglazingen van gevels welke zijn uitgevoerd met en zonder scc BIOCLEAN geven onderling een licht esthetisch verschil. Wij
adviseren u in eenzelfde gevel eenzelfde beglazing toe te passen.

Fotometrische en thermische prestaties

De fotometrische prestaties van scc CLIMAPLUS BIOCLEAN zijn nagenoeg hetzelfde als die van de dubbele scc CLIMAPLUS-
beglazing van dezelfde samenstelling. De U-waarde is gelijk.

sGG CLIMAPLUS N 4(15)4 mm 77 15 28 0.61
BIOCLEAN (1)
argon 90%

sGG CLIMAPLUS 45 4(15)4 mm 15 10 0.41
BIOCLEAN (2)
argon 90%

(1) Coating sac BIOCLEAN op zijde 1, coating scc PLANITHERM ULTRA N op zijde 3
(2) Coating scc BIOCLEAN op zijde 1, coating scc PLANISTAR op zijde 2
Waarden volgens de normen EN 410 en EN 673

Buitenglasblad sGG BIOCLEAN (1)

Binnenglasblad sGG PLANILUX

Dikte mm 14 20 24 24 28
Gewicht kg/m? 20 20 20 30 30

Zontoetredingsfactor g 071 071

U-waarde
Lucht

(1) Coating scc BIOCLEAN op zijde 1

(2) De waarden van de akoestiesche verzwakkingseenheden zijn gemeten in het akoestisch
laboratorium van SAINT-GOBAIN GLASS volgends de norm EN ISO 140. Deze waarden kunnen
variéren tussen verschillende laboratoria.

(3) Identieke waarden bij een spouwbreedte van 15 en 16 mm
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Buitenglasblad sGG BIOCLEAN(1)

Binnenglasblad sGG PLANITHERM FUTUR N

Dikte mm 20 24 24 28
Gewicht kg/m? 20 20 30 30
Low-e-coating zijde 3 3 3 3

Coefficient U W/(m2.K)
Air 1.7 1.4 1.7 1.4
Argon 90% 1.4 1.2 1.3 1.2

(1) Coating op zijde 1

(2) Identieke waarden bij een spouwbreedte van 15 en 16 mm

(3) De waarden van de akoestische verzwakkingseenheden zijn gemeten in het akoestisch
laboratorium van SAINT-GOBAIN GLASS volgens de norm EN 1SO 140.

Deze waarden kunnen variéren tussen verschillende laboratoria.

Voor Nederland zijn tevens overzichten van TNO beschikbaar
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Buitenglasblad sGG BIOCLEAN PLANISTAR (1)
Binnenglasblad sGG PLANILUX

Dikte mm 22 26 27 28
Gewicht kg/m?* 25 25 36 30
Low-e-coating zijde 2 2 2 2

U-waarde W/(m*.K)

Lucht 1.6 1.4 1.6 1.4

Argon 90% 13 11 13 11

(1) scc BIOCLEAN coating op zijde 1
(2) Identieke waarden bij een spouwbreedte van 15 en 16 mm

5/6 sGG CLIMAPLUS® BIOCLEAN

Nederland




Plaatsing

sGG CLIMAPLUS BIOCLEAN kan verticaal worden geplaatst of schuin met een hoek van meer dan 15° ten opzichte van de
horizontale waterpaslijn.
Zie algemeen op hoofdstuk “Dubbele beglazing”.

Belangrijke specifieke instructies
« Plaats de beglazing met de scc BIOCLEAN coating altijd aan de buitenkant.
« Plaatsing in een kozijn (hout, kunststof, aluminium, gemengd enz.):
- afdichtingsvoegen tussen beglazing en kozijn: gebruik voorgevormde droge beglazingsprofielen van het type EPDM, zonder
siliconen en ontvet;
- gebruik geen kit met siliconen. Sommige kitten van het type MS Polymeer, XMAP of hybride polyurethaan kunnen worden
toegepast.
« Plaatsing met gelijmde en geschroefde buitenbeglazing: neem contact met ons op.
» Bescherm de beglazingen tegen lekkend beton, cement, verf, kit enz.
» Maak de beglazingen na afloop van de plaatsing zorgvuldig schoon.
Vraag voor meer details de plaatsings- en onderhoudsrichtlijnen en de lijst van de aanbevolen beglazingsprofielen en kitten bij ons
op of download de informatie op www.saint-gobainglass.com/bioclean.

Onderhoud

Dankzij scc BIOCLEAN hoeft u de beglazingen minder vaak schoon te maken. Toch is een minimum aan onderhoud vereist.

- Reinig de buitenzijde door helder water te gebruiken. Gebruik voor hardnekkig vuil warm zeepsop en een schone trekker of een
glasreinigingsproduct met een schone, zachte doek.

« Gebruik geen scheermesjes, cutters of andere harde en scherpe voorwerpen.

« Gebruik geen schurende of ‘regenwerende’ reinigingsproducten voor glas.

Vraag voor meer details de onderhoudsrichtlijnen aan bij ons of download de informatie op www.saint-gobain-
glass.com/bioclean.

Regelgeving

De dubbele beglazingen scc CLIMAPLUS BIOCLEAN beantwoorden aan de vereisten van de Europese Norm EN 1279. scG Climaplus
Bioclean heeft het CE-keurmerk.

Voor de zelfreinigende functie is nog geen specifieke norm uitgevaardigd. Indien nodig zal ze worden geévalueerd in
omstandigheden die het best aansluiten bij de uiteindelijke bestemming van de beglazing.
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