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I SAINT-GOBAIN GLASS VISION

scc PLANILUX®

Blank floatglas

o Beschrijving

sGG PLANILUX is het doorzichtige blanke glas van SAINT-GOBAIN GLASS, vervaardigd volgens het floatprocédé. Met dit procédé
wordt glas geproduceerd met twee viakke, evenwijdige opperviakken.

 Toepassingen

sGG PLANILUX is verkrijgbaar in tal van diktes en beantwoordt aan uiteenlopende behoeften:

- buiten- en binnenbeglazing van gebouwen;
- meubilair en ongekleurde, doorzichtige beglazingen voor alle toepassingen van interieurmeubilair tot structuurbeglazing voor

volledig glazen gevels. scc PLANILUX dient als basis voor alle soorten beglazing en toepassingen.

. Gamma

sGG PLANILUX is verkrijgbaar in diktes van 2 mm tot 19 mm.

~ Dikte  Tolerantie op de dikte op de dikte Standaardafmetmgen  Gemiddeld gewicht gewicht
(mm) (mm) (mm) (kg/m?)

19 +1 \ 6000 475
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S Pprestaties

- De fotometrische prestaties van scc PLANILUX worden gegeven:
-in enkele beglazing, voor alle diktes;
-inisolerende scc CLIMAPLUS hoogrendementsglas en scc PLANITHERM ULTRA N met lage emissiviteit voor de meest gangbare
samenstellingen. Zie tabellen.
« Akoestische prestaties: zie tabel.
» De mechanische prestaties beantwoorden aan de norm NEN EN572-2.

Gewicht Kg/m? 5 7.5 10 125 15 20 25 30 37.5 47.5

IC N B B B B I B N N R R

(1) De waarden van de akoestische verzwakkingseenheden zijn gemeten in het akoestisch laboratorium
van SAINT-GOBAIN GLASS volgens de norm EN ISO 140. Deze waarden kunnen variéren tussen verschillende
laboratoria.

(2) NB: niet beschikbaar
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Verwerking

sGG PLANILUX is het basisglas dat wordt gebruikt voor de vervaardiging van de meeste andere verwerkte producten: gecoat glas,
spiegels, isolerende beglazingen, gelaagd, gehard, gezeefdrukt, gematteerd, gezandstraald, gelakt, bewerkt glas enz.

sGG PLANILUX
Plaatsing

sGG PLANILUX moet worden geplaatst volgens de voorschriften die zijn gegeven in hoofdstuk 3.3, “Technische informatie,
Plaatsing”.

Regelgeving

Blank scG PLANILUX beantwoordt aan de norm EN 572-1.
Het zal de CE-markering krijgen zodra deze officieel van kracht wordt.

SAINT-GOBAIN GLASS BENELUX
Rue des Glaces Nationales 169
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