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I SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT

scc CLIMALIT®

Dubbele beglazing

I Beschrijving

sGG CLIMALIT is de traditionele dubbele beglazing van SAINT-GOBAIN GLASS, vervaardigd volgens het CLIMALIT-procédé. Deze
dubbele beglazing bestaat uit twee glasbladen met daartussen een hermetisch afgesloten spouw gevuld met droge lucht.

Privé-woning

I Toepassingen

De dubbele scc CLIMALIT-beglazing kan worden gebruikt in tal van toepassingen, in woning- en utiliteitsbouw, in nieuwbouw- en
renovatieprojecten:

- ramen, deuren;

- verandas en loggia’s;

- ramen en gevels in utiliteitsbouw (kantoorgebouwen, openbare gebouwen enz.).

I Voordelen

Thermische isolatie
- Vermindering van de stookkosten.
« Vermindering van de koudeval direct achter de beglazing.

Natuurlijke lichtinval
Hoge lichttoetreding.
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P Gamma

« Glasbladen: 4 tot 12 mm dikte.
« Afstandshouder: 6 tot 20 mm breedte. Andere breedtes op aanvraag.

« Kleur van het tussenprofiel: aluminium (standaard). Neem voor informatie over andere kleuren contact met ons op.
» Modelvormen: rechthoekig, driehoekig, rond, gebogen enz.
« Ingewerkte kruisroedes: een twintigtal standaardkleuren zijn beschikbaar. Neem hiervoor contact met ons op.

I Prestaties

De dubbele beglazing scc CLIMALIT waarborgt een thermische isolatie die ongeveer tweemaal beter is dan die van enkel glas (U-
waarde ongeveer 2,9 W/m2.K tegenover 5,7 W/m2.K). Fotometrische en thermische waarden: zie tabel pag. 299.

Buitenglasblad sGG PLANILUX

Binnenglasblad sGG PLANILUX
Dikte . mm 14 | 20 24 24 \ 28

Gewicht kg/m? 20 20 20 30 30

Zontoetredingsfactor g

U-waarde
Lucht

(1) De waarden van de akoestiesche verzwakkingseenheden zijn gemeten in het akoestisch laboratorium van
SAINT-GOBAIN GLASS volgends de norm EN ISO 140. Deze waarden kunnen variéren tussen verschillende
laboratoria.

* Identieke waarden bij een spouwbreedte van 15 en 16 mm
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P Prestaties .../...

Buitenglasblad

Binnenglasblad

Dikte mm

14

20

SGGPLANILUX

24

24

28

sGGBIOCLEAN

14

20

sGGPLANILUX

24

24

28

Gewicht

20

20

20

30

30

20

20

20

30

30

Zontoetredingsfactor g 0.75 0.76 0.76 0.72 0.72 0.74 0.74 0.74 0.71 0.71
Shading-Coéfficiént 0.87 0.87 0.87 0.83 0.83 text text text text text
U-waarde

Lucht 3.3 2.9 2.7 2.8 2.7 33 2.9 2.7 2.8 2.7

(1) De waarden van de akoestische verzwakkingseenheden zijn gemeten in het akoestisch laboratorium van SAINT-
GOBAIN GLASS volgens de norm EN ISO 140. Deze waarden kunnen variéren tussen verschillende laboratoria
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I Regelgeving

Het gamma scc CLIMALIT beantwoordt aan de vereisten van de norm EN 1279. scc CLIMALIT ontvangt het CE-keurmerk zodra
deze norm officieel van kracht wordt.
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